
Ontspanningsputten
Wat?

Een ontspanningsput is, zoals de naam het al zegt een put die zorgt dat 
de korrelspanning wordt verbroken en de grond volledig wordt ontspannen.
De grond wordt weggehaald op de plaats van de ontspanningput en deze
wordt terug aangevuld met los gepakt zand.

Waarom?

Een ontspanningsput wordt gemaakt om de bijkomende spanningen die 
ontstaan door het grondverdringende boren te beperken.
Daarnaast biedt het de mogelijkheid om tijdens het maken van de ontspanningsput
inzicht te krijgen over de fundering van de buren. 
Tevens heb je ook het voordeel dat je ongeregeldheden kan weghalen op de
plaats waar de paal komt.

Waar?

Een ontspanningsput wordt aangelegd wanneer de paal zich op minder 
dan 4 keer de diameter van de boorafstand bevindt. Vb boor 36 --> 1,4m
Dit kan zowel een gebouw, een regenput als andere ondergrondse
constructie betreffen.

Wanneer?

Een ontspanningsput wordt gemaakt in de week voor dat de palen worden 
geboord.

Wie?

Deze taak wordt meestal uitgevoerd in opdracht van de bouwheer door de
grondwerker of afbreker van dienst.

Hoe?

1m
muur

     tot onderkant 
1m      fundering

onderkant fundering


