
Werfterrein

Wat?
Het werfterrein is de plaats waar we de palen zullen plaatsen op uw werf.
Het werfterrein dient vlak, droog en stabiel te zijn om een machine 
 te dragen van 70T.  Hiervoor is een minimale draagkracht van 25MPa vereist.
Als dit niet het geval is, is er een steenkoffer noodzakelijk.
Hoe fijner de steenslag, hoe minder kans er is op misstanden van de palen.
Alle oude leidingen en kabels zijn verwijderd.
Alle oude funderingen zijn weggenomen .
De oude riool aan de straatzijde is op een professionele manier afgestopt.

Waarom?
Om de veiligheid van de mensen en machines te verzekereen en ongevallen tegen 
te gaan.
Bij een vlak en stabiel terrein zullen er veel minder paalmisstanden optreden.

Waar?
Dit is noodzakelijk op plaatsen waar het terrein niet stabiel genoeg is om
een machine te dragen. De draagkracht van 25Mpa wordt niet gehaald.

Wanneer?
Het werfterrein wordt een week voor aanvang klaar gelegd zodat
de landmeter voldoende tijd heeft om het terrein uit te zetten.

Wie?
De bouwheer voorziet een vlak, droog en stabiel werfterrein.

50cm

afhakpeil toekomstige paal

draineerbuis indien noodzakelijk

Technisch voorlichting (TV287/2023) : Stabiliteit van werkterreinen voor funderingsmachines

Deze tech. fiche is een samenvatting van deze voorlichting en voor meer info kan u steeds dit document raadplegen.
Het document TV287 is steeds maatgevend en terug te vinden op de website van Buildwise.
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